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ACRISOL  SILOSSANICO                                   scheda tecnica applicativa 
Fissativo acrilico in micro-dispersione 
 
 
Definizione tecnica 
 
Dispersione di resina acrilica e silossanica in acqua e agenti penetranti. 
 
Caratteristiche ed impieghi. 
Si impiega come fissativo e serve per preparare alla verniciatura pareti che debbano mantenere una massima 
traspirabilità ed altresì uniformare gli assorbimenti per ottenere poi una superficie ben unita. Per tale ragione 
si applica come primer per verniciature silossaniche, idrorepellenti, calce. E’ indicato pure come sottofondo 
per vernici al quarzo, in quanto la grande penetrazione assicura l’adesione anche su superfici difficili. 
 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico        1 Kg. lt.. 
Colore Bianco, leggermente opalescente  
Punto di infiammabilità in tazza chiusa Non infiammabile 
Solvente Acqua 
 
Dati tecnici applicativi 
 
Applicazione con pennello, rullo,spruzzo. 
Diluizione 100% con acqua. 
Resa pratica  12 mq. per litro  
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di supporto.  
 
Tempo di essiccazione 
 
Asciutto al tatto 2-3 ore 
Sovraverniciatura 8-12 ore 
 
Confezione:  fustini da 1 - 5 - 20 litri 
 
Prodotto non tossico o nocivo, per ogni altra notizia fare riferimento alla scheda di sicurezza. 
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