
. . . . . . . . . 

 

 

 

Colorificio Fincolor 

 
B R I C                                                   scheda tecnica applicativa 
Stucco plastico per decoratori 
 
Caratteristiche 
 
BRIC PASTA  è uno stucco preparato pronto per l'uso a base di colle cellulosiche e carbonati 
di calcio, rinforzato con specifiche resine sintetiche e con aggiunta di olio di lino cotto come 
plastificante. E' molto tenace e duraturo ed è specifico per la preparazione di supporti destinati 
alla laccatura. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico        1,7 Kg. lt.. 
Colore Bianco  
Punto di infiammabilità  Non infiammabile 
Solvente Acqua 
 
Composizione 
Addensante/legante cellulosico, resina vinilversatica, resina alchidica, olio di lino cotto, 
carbonato di calcio.  
 
BRIC POLVERE  stucco murario in polvere specifico per la rasatura di grandi superfici, è di 
valido aiuto nella posa del cartongesso e delle cornici. Si adopera impastandolo con acqua 
pulita fino a giusta consistenza, non forma grumi e la durata dell'impasto è di circa due ore. 
Indurisce in profondità anche se applicato in forti spessori, non ritira e non screpola.  
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico        1,6 Kg. lt.. 
Colore Bianco  
Punto di infiammabilità  Non infiammabile 
Solvente Acqua 
 
Applicazione con spatola - rasiera 
Diluizione fino al 35 % in peso 
Resa pratica  circa mq.1per kg. di prodotto.  
 
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende principalmente dal tipo di supporto. 
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