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IMPERMEABILIZZANTE SILOSSANICO A SOLVENTE                                              
scheda tecnica applicativa 
 
 
 
Definizione tecnica 
 
Soluzione di resina silossanica in miscela di solventi alifatici (ragia minerale) 
 
Caratteristiche ed impieghi. 
Prodotto specifico per il trattamento idrofobizzante ed impermeabilizzante di materiali edili come pietre, 
mattoni a vista, pitture ed intonaci ai silicati, pitture alla calce, terrazze. Conferisce al supporto buona 
idrorepellenza senza alterare l’aspetto fisico o modificare colore e traspirabilità. Impedendo all’acqua di 
penetrare in profondità viene inibita la proliferazione di alghe o muffe, come pure delle efflorescenze da 
salnitro. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico          0.820 Kg/ lt.. 
Colore Trasparente, incolore  
Punto di infiammabilità in tazza chiusa + 36 C.. 
Solvente Ragia minerale  
 
Dati tecnici applicativi 
 
Applicazione con pennello, rullo,spruzzo e immersione. 
Diluizione pronto all’uso 
Resa pratica  3/5 mq/lt.  
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di supporto.  
 
Tempo di essiccazione 
 
Asciutto al tatto 2-3 ore 
Efficacia della funzione: alcuni giorni, il prodotto deve reticolare reagendo con il   
 supporto 
 
 
Confezione:  fustini da 1 - 5 - 25 litri 
 
 
 
Prodotto infiammabile - fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza. 
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