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MURICEL                                                           scheda tecnica applicativa 
Fissativo -  fissativo acrilico ad acqua 
 
 
Definizione tecnica 
 
Resina acrilica in dispersione per il fissaggio e la preparazione dei muri alla verniciatura 
 
Caratteristiche ed impieghi. 
Impiegato per regolare l'assorbimento delle pareti troppo porose, per annullare la polvere residua da 
operazioni di carteggiatura, per consolidare stuccature e rasature a gesso, consente di ottenere una migliore 
aderenza delle idropitture impiegate nella verniciatura. Si consiglia di operare con prodotto molto diluito per 
ottenere una buona penetrazione nel muro ed evitare la formazione superficiale di "pellicola"  
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico        1,0 Kg. lt.. 
Colore ad essiccamento avvenuto Trasparente, bianco acqua  
Punto di infiammabilità  Non infiammabile 
Solvente Acqua 
 
Dati tecnici applicativi 
 
Applicazione con pennello, rullo,spruzzo. 
Diluizione 400-500% in volume (4-5 volte il volume del Muricel) 
Resa pratica  30 mq. per litro  
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di supporto  
 
Tempo di essiccazione 
 
Asciutto al tatto 2-3 ore 
Sovraverniciatura 8-12 ore 
 
Confezione:  fustini plastica da 1 - 2,5 - 5 - 15 litri  
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