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MUROIL                     scheda tecnica applicativa 
Fissativo -  impregnante sintetico 
 
 
Definizione tecnica 
 
Soluzione di resine sintetiche speciali non saponificabili specificamente studiata per ottenere una ottimale 
preparazione dei muri da tinteggiare con rivestimenti plastici ad acqua. 
 
Caratteristiche 
 
In relazione alla sua natura di resina disciolta in solvente ed alla bassissima viscosità, riesce a penetrare in 
profondità nell’intonaco consentendo un consolidamento della parete e lo  spostamento della adesione verso 
l’interno del muro. Il rivestimento plastico  si potrà quindi ancorare su una superficie preparata nella miglior 
maniera. Si applica in tutte le tinteggiature murali esterne ove si desideri la massima durata e resistenza.. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche  (alla temperatura di +20 C.) 
 
Peso specifico        0.95 Kg. lt.. 
Colore Trasparente, leggermente paglierino  
Punto di infiammabilità in tazza chiusa + 36 C.. 
Solvente Ragia minerale 
 
Dati tecnici applicativi 
 
Applicazione con pennello, rullo, basta una sola mano. 
Diluizione da 0 al 50% con acquaragia minerale. 
Resa pratica  8 mq. per litro  
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di supporto  
 
Tempo di essiccazione 
 
Asciutto al tatto 2-3 ore 
Sovraverniciatura 8-12 ore 
 
Prodotto infiammabile - fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza. 
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