MUH'C IM|C® AZIENDA CON SISTEMA QUALITA
H A S.p.A CERTIFICATO DA DNV
-p.A. =UNI EN 150 9001/2000=

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice 888
Nome commerciale ACQUARAGIA EXTRA
Tipo di prodotto ACQUARAGIA EXTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

E’ una ragia minerale denaturata, trova impiego nella diluizione di smalti sintetici e oleosintetici, ha un
buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto
verniciante.

IMPIEGO

Diluire smalti/fondi fino a portare il prodotto verniciante alla fluidita desiderata, con una diluizione
ottimale si esalta la brillantezza e la distensione.

Grazie all'elevato potere solvente pud anche essere impiegato per pulire le pistole, pennelli e attrezzi
sporchi di vernice.

Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto € stabile e non si deteriora.

E’ sempre necessario effettuare una diluizione di prova prima di utilizzare il prodotto.

CONSIGLI

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto
o I'imballo nell’'ambiente.

Attenersi alle informazioni della scheda di sicurezza.

PROPRIETA’ CHIMICO — FISICHE
Stato fisico Liquido
Colore Incolore
Odore Caratteristico
Intervallo di ebollizione 142° - 200°C
Punto di infiammabilita > 39°C
Densita c.a. 0,798 Kg/I
Idrosolubilita Non miscibile con acqua
Codice Revisione Data Approvato
888 00 Gennaio 2008 Settore Techico

Le informazione sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo
le condizioni d’'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza € sempre consigliabile fare delle prove preliminari.
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